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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ.

Полотенцесушители предназначен для сушки текстильных изделий и устанавливается в ванных ком-
натах, кухнях, туалетах, прихожих и подсобных помещениях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Характеристика Значение
Напряжение 220В / 50Гц
Мощность 45-75 Вт
Класс электрозащиты 1
Функция подержания температуры Есть
Диапазон регулировки температуры от 45°C до 70°C
Таймер 1-24 часа
Подключение к сети скрытое
Количество перекладин 3 4 5
Высота 550 мм 700 мм 850 мм
Ширина 510 мм
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ.

1.	 Сделайте нишу в стене в месте установки, как показано на рисунке. Установите монтажную па-
нель. Крепежная консоль должна выступать из стены на 3 см выше уровня керамической плитки.

2.	 Отрегулируйте монтажную панель по уровню, отметьте четыре крепежных отверстия и просвер-
лите их ударной дрелью. Вставьте в отверстия пластиковые пробки, зафиксируйте монтажную 
панель саморезами и снова проверьте положение по уровню.

3.	 Убедитесь, что напряжение на проводе в стене отсутствует. Соедините провода полотенцесушителя 
с проводом из стены с помощью клеммных колодок согласно расцветки указаной на рисунке 1.

4.	 Подготовьте декоративные кольца и перекладины. Ослабьте фиксирующие винты.
5.	 Соедините согласно распиновке коннектор крепёжной консоли и декоративной перекладины как 

показано на рисунке 2. В противном случае может возникнуть короткое замыкание. Проделайте 
тоже самое с коннектором сенсорной панели управления.

6.	 Спрячьте коннектор. Плотно прислоните декоративную перекладину к крепежной консоли и за-
фиксируйте в горизонтальном положении винтом. Придвиньте к стене декоративное кольцо.
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Внимание: перед монтажом подключите устройство к электросети для проверки работоспособности.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ.

Температура и
время нагрева

Кнопка включения
Регулировка 

температуры и времени

1.	 В режиме ожидания (сенсорный переключатель K1) постоянно включен, экран дисплея и дру-
гие кнопки не загораются. Длительное нажатие (сенсорный переключатель). На экране дисплея 
отображается температура в реальном времени или заданное время (оба значения отображаются 
циклически).

2.	  После включения нажмите кнопку К2 и установите диапазон 45-70°С. Каждое нажатие увеличи-
вает значение на 5°С.

3.	 При включении нажмите и удерживайте кнопку K2, чтобы ввести настройку таймера, 1-24 часа. 
Каждое нажатие увеличивает время цикла на 1 час.

К2
К1
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.
Данное изделие предназначено только для сушки текстильных изделий. Запрещается использовать дан-

ное изделие для сушки шелковых тканей.
Изделие должно быть заземлено во избежание возникновения опасностей.
Не используйте данное изделие, если нагревательный элемент или корпус повреждены.
При необходимости ремонта внешних электропроводных устройств необходимополностью отключить 

подачу питания.
Во избежание причинения вреда детям, самую нижнюю перекладину следует устанавливать на 

расстоянии не менее 1м от земли.
При первом использовании вначале вы можете почувствовать неприятный запах, что является нор-

мальной ситуацией, а затем запах ослабнет.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.
Изделие должно храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
Транспортировка изделия должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.
УТИЛИЗАЦИЯ.
Утилизация изделий (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном 

Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 
января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими рос-
сийскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использо-
вание указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям безопасности, при условии соблюдения 

потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. 
Гарантия не распространяется на дефекты:

•	возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хранения, 
монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;

•	возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
•	возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
•	вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
•	вызванные неправильными действиями потребителя;
•	возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия;производитель не 

несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного мон-
тажа и эксплуатации.

•	параметры электрической сети не соответствуют требуемым значениям указанным в таблице техниче-
ских характеристик.

•	качество теплоносителя (воды) не соответствует требованиям указанным в настоящем паспорте.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Перед обращением 

к продавцу потребителю необходимо связаться с производителем для консультации по номеру телефона:
 8 (800) 775-81-91 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени. 
В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются По-

купателем. 
При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

•	название организации или Ф.И.О. покупателя;
•	название и адрес организации, производившей монтаж;
•	краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Сведения о приемке и упаковке
Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и 
признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий про-
изводителя.

Изделие ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модель VRMB10-5 Кол-во

Торговая организация:

Дата продажи:_____________
Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный 
гарантийный талон.
Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710, 
Тел: 8 (800) 775-81-91.
Гарантийный срок -2 года (двадцать четыре месяца) со дня продажи конечному потребителю.
Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас 
возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, 
сообщите об этом в службу поддержки:

                 WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.
Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-прода-
жи, а также не ограничивает законные права потребителей.
•	 Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. 
•	 Претензий к внешнему виду не имею. 
•	 С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.
Подпись покупателя___________________________________

М.П.




