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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
Компрессор необходим, чтобы формировать и перемещать в нужном направлении поток сжатого 

воздуха. Компрессоры используются в септике для насыщения кислородом стоков, прошедших окис-
ление и сбраживание с помощью анаэробов. Наличие компрессора в септике устраняет проблему 
отсутствия О2. Обеспечение кислородом позволяет включить аэробные микроорганизмы в процесс 
переработки сточных вод.

Кроме того, он может использоваться для накачивания надувных матрасов, вакуумной упаковки, а 
также для подачи воздуха, необходимого для работы медицинского и промышленного оборудования.

ПРИНЦИП РАБОТЫ.
Электромагнитные катушки располагаются друг напротив друга, как показано на рисунке ниже, 

и подключаются к сети переменного тока. Генерируемое переменное магнитное поле, действует на 
магнитный якорь, благодаря чему он приводится в движение. К якорю прикреплены резиновые мем-
браны, которые раскачиваются якорем и создают давление воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Характеристика Ед. изм. Значение

Артикул VRPA1-65 VRPA1-80 VRPA1-100 VRPA1-120 VRPA1-150
Напряжение в сети В/Гц 220-240/50

Мощность Вт 38 55 65 100 120
Производительность Л/мин 65 80 100 120 150

Рабочее давление мПа 0.0127 0.0147 0.018 0.018 0.02
Макс. давление мПа 0.035 0.036 0.038 0.040 0.045
Уровень шума Дб 35 35 38 41 45

Степень защиты - IP44
Материал корпуса - Алюминий

Вес Кг 2.9 3.4 5 7.2 7.8
Размеры мм 300*155*210 345×230×245

Внешняя воздушная камера

Внутренняя воздушная камера Динамо-камера

Нажимная колодка

МагнитКожаное
уплотнение

Электростатическая 
мембрана

Болт
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Перед проведением работ с компрессором отключите его от электросети. 
Установите устройство горизонтально в сухом месте, защищенном от попадания воды, на расстоя-

нии не менее 2 м от края водоема.
При помощи разветвителя к выпускному отверстию компрессора можно подсоединить до 4 аэ-

раторных камней. Выберите трубку для подвода воздуха, подходящую к вашему оборудованию по 
диаметру, убедитесь, что все трубки при установке закреплены при помощи зажимов.

Для повышения эффективности работы компрессора избегайте сильных изгибов шланга. Исполь-
зуйте новые и достаточно крупные аэраторы с достаточной пропускной способностью. Размещай-
те их в пруду на глубине не более 3 м. Если на трубке будут изгибы, аэраторы будут размещены 
слишком глубоко или будут слишком маленькими, старыми или грязными, то эффективность работы 
устройства понизится.

При работе никогда полностью не закрывайте выпускное отверстие. Проверяйте, что компрессор 
может постоянно выпускать достаточное количе-
ство воздуха. В противном случае он может пере-
греться, что чревато его повреждением.

Для предотвращения затекания воды внутрь вы-
ключенного компрессора рекомендуется устанав-
ливать его выше уровня воды. Если на выпускной 
трубке используется обратный клапан, то компрес-
сор можно размещать ниже уровня воды. Никогда 
не размещайте компрессор в воде. Чтобы он работал 
долго, его следует установить в сухом месте и не до-
пускать проникновения влаги и пыли, которые мо-
гут серьезно сократить срок эксплуатации. Темпера-
тура входного воздуха, превышающая +40ºС может 
привести к разрыву диафрагмы компрессора.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ.
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РАЗБОРКА И СБОРКА ДИАФРАГМЫ.
Перед заменой диафрагмы 

обязательно отключите насос 
от электросети. 

Открутите винты 10, сними-
те верхнюю часть корпуса 11. 
Открутите винты 14, на кла-
панном блоке 15. 

Наклоните блок и открутите 
винт 16 вместе с шайбой 17. 
снимите опорный диск 18 с за-
щитной накладкой 19. Сними-
те гнездо мембраны 21 и нажав 
на мембрану 20 выньте ее из 
гнезда.

Замените мембрану на но-
вую. При этом следует убе-
диться, что диафрагма точно 
подходит к пазу на воздушной 
камере, установите все детали 
на место, осуществляя опера-
ции в обратном порядке.

Не эксплуатируйте устройство с неисправной мембраной. Всегда меняйте обе мембраны.
ОЧИСТКА И ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА.
Любая пыль или посторонние предметы, попавшие на воздухозаборник насоса, могут вызвать не-

нормальный шум или привести к выходу насоса из строя. 
1. Перед очисткой и заменой обязательно отключите насос от электросети.
2. Извлеките фильтрующую губку 9 из воздухозаборника, удалите пыль и посторонние предметы из воз-

духозаборника, крышки фильтра и поверхности крепления фильтрующей губки. Если фильтрующяя губка 
сильно загрязнена, использользуйте нейтральное моющее средство для ее мытья или замените губку на 
новую. Не забудьте тщательно промыть ее водой и высушить на солнце перед повторной установкой. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ.
Напряжение и частота электропитания должны соответствовать показателям, указанным на та-

бличке с основными данными. Используйте стандартную электрическую розетку.
Компрессор должен быть запитан через УЗО с номинальным остаточным током срабатывания не более 30мА.
Во время использования насос должен быть заземлен, чтобы оператор был защищен от удара элек-

трическим током.
Убедитесь, что электрический шнур образует «конденсатную ловушку» под розеткой, чтобы в нее 

не попала стекающая с него вода.
При повреждении шнура питания он должен быть заменен производителем, сервисным центром, 

или лицом, имеющим аналогичную квалификацию.
Не тащите и не переностие компрессор за шнур питания.
Во время работы устройства не прикасайтесь к его нижней части во избежание ожогов. 
Когда компрессор не используется, а также перед заменой деталей или чисткой отключайте его от сети.
Обязательно обеспечьте периодическое техобслуживание устройства – замену изношенных диа-

фрагм (мембран) и чистку воздушного фильтра. (Описание см. в данном руководстве).
Не погружайте устройство в воду и другие жидкости во время чистки.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.

Неисправность Причина Способ устранения
Не включается Нет напряжения Проверьте напряжение
Нет подачи воздуха или она 
ослаблена

Кран регулировки закрыт Открыть кран
Кран регулировки засорен Очистить кран
Аэраторные камни засорены Очистить камни
Воздушный фильтр загрязнён Очистить или заменить фильтр

Повышенный шум при 
работе

Краны или мембрана повреждены Заменить мембрану

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.
Изделия должно храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 

15150. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.
УТИЛИЗАЦИЯ.
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, уста новлен-

ном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха», от 10 января 
2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и регио-
нальными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указан-
ных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
Изготовитель гарантирует соответствие компессора-аэратора требованиям безопасности, при ус-

ловии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и экс-
плуатации.

Гарантия не распространяется на воздушный фильтр, клапанный блок и мембраны так как 
эти детали являются изнашиваемыми и требуют периодической замены.

Гарантия не распространяется на дефекты:
• возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хране-

ния, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
• возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
• возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
• вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
• вызванные неправильными действиями потребителя;
• возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
9. УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.
Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. В случае нео-

боснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
При предъявлении претензий к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:
1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
• название организации или Ф.И.О. покупателя;
• контактный телефон;
• краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция);
3. Фотографии неисправного изделия в системе;
4. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие;
5. Копия гарантийного талона со всеми заполненными графами.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Сведения о приемке и упаковке
Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и 
признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий про-
изводителя.

Изделие КОМПРЕССОР ДЛЯ СЕПТИКА И ПРУДА

Модель VRPA1 Кол-во

Торговая организация:

Дата продажи:_____________

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный 
гарантийный талон.
Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710, 
Тел: 8 (800) 775-81-91.
Гарантийный срок -1 год (двенадцать месяцев) со дня продажи конечному потребителю.
Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас 
возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, 
сообщите об этом в службу поддержки:

                 WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.
Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-прода-
жи, а также не ограничивает законные права потребителей.
•	 Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. 
•	 Претензий к внешнему виду не имею. 
•	 С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.
Подпись покупателя___________________________________

М.П.




