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ОПИСАНИЕ.
Балансировочный клапан предназначен для гидравлической увязки различных контуров  в напор-

ных трубопроводах водяного отопления и водоснабжения, с целью создания требуемого расхода 
теплоносителя и оптимальной работы обслуживаемого им контура с определенным перепадом дав-
ления в этом контуре.

При необходимости балансировочный клапан может быть использован в качестве запорной ар-
матуры для полного перекрытия трубопровода без необходимости повторной перенастройки после 
открытия клапана.

Прилагаемые к клапану измерительные штуцеры дают возможность присоединять к клапану элек-
тронный дифференциальный манометр для поверочного замера перепада давлений на клапане и 
расхода рабочей среды с точностью ± 5%.

Клапан может применяться на технологических трубопроводах, транспортирующие жидкости, не 
агрессивные к материалам клапана.

Артикул Габариты:
A, дюйм DN B [мм] C [мм] Вес 

VRGL21-3 G 1/2" 15 77 104 0,57
VRGL21-4 G 3/4" 20 82 104 0,61
VRGL21-5 G 1" 25 97 107 0,75
VRGL21-6 G 11/4" 32 115 114 1,05
VRGL21-7 G 11/2" 40 129 120 1,27
VRGL21-8 G 2" 50 152 132 1,85

КОНСТРУКЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ГАБАРИТЫ.
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Рис. 1

Устройство Вентури для измерения расхода
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№ Наименование элемента Материал
1 Заглушка измерительного штуцера Латунь, НРЬ57-З
2 Измерительный штуцер Латунь, НРЬ57-З
3 Корпус клапана Латунь, НРЬ57-З
4 Блок вращения шпинделя Латунь, НРЬ57-З
5 Затвор Нерж. сталь AISI303
6 Настроечная рукоятка Пластик, ABS
7 Винт крепления рукоятки Латунь, НРЬ57-З
8 Регулировочный винт Латунь, НРЬ57-З
9 Кольцевое уплотнение NBR

№ Характеристика Ед. Изм Значение
1 Рабочая среда Вода,раствор гликоля не более 50%
2 Рабочее давление МПа 1,6
3 Макс. давление МПа 2,0
4 Температура рабочей среды ºС -20...+110
5 Кол-во оборотов регулировки - 5
6 Резьба под изм. штуцер дюйм 1/4"

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ПРИНЦИП РАБОТЫ.
Балансировочный клапан является гидравлическим устройством, которое позволяет регулировать 

расход жидкости, который проходит через него. Действие регуляции производится при вращении 
маховика, который управляет перемещением затвора для регуляции прохода жидкости. Расход кон-
тролируется на основании значения Δр, которое измеряется с помощью двух пьезометрических сое-
динений, соответственно расположенных на самом клапане.

УСТРОЙСТВО ВЕНТУРИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА.
Клапаны снабжены устройством измерения расхода, основанным на принципе Вентури. Оно встро-
ено в корпус клапана и располагается перед затвором самого клапана, как показано на рисунке 1.
Такая система обеспечивает следующие преимущества:
1. Предоставляет стабильное измерение во время регуляции расхода. Обычно балансировочные кла-
паны имеют штуцеры для измерения давления на входе и выходе от затвора клапана. Это способству-
ет тому, что когда клапан перекрывается как минимум на 50% от полного открытия, турбулентность, 
которая образуется на выходе затвора, приводит к нестабильности в сигнале давления, вызывая зна-
чительные ошибки при измерении.
2. Допускается установка клапанов без необходимости сохранения излишне длинных прямых участ-
ков трубопроводов на выходе из клапана.
3. Выбор системы Вентури позволяет быстрее проводить измерение и ручную балансировку конту-
ра. В самом деле, расход, в данном случае, зависит только от Δр, которое измеряется на входе и выхо-
де фиксированного сечения прохода трубки Вентури, перед затвором, а более не через весь клапан. 
В плане практичности, единственным параметром необходимым для измерения расхода в клапанах 
сейчас является Δр, а не как ранее, Δр и положение маховика.
4. Делает более бесшумным поток расхода через клапан. Преимущество значительное, если будем 
учитывать тот факт, что зачастую балансировочный клапан с резьбовыми соединениями применяет-
ся на таких терминалах, как фан-койлы, установленных непосредственно в жилых помещениях.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

РЕГУЛИРУЮЩИЙ МАХОВИК.
Форма регулирующего маховика является результатом эргономического исследования для обеспе-

чения максимального комфорта оператору и точной настройки.
1.Диапазон регуляции на 5 полных оборотов вращения позволяет добиться высокой точности при 

балансировке гидравлических контуров.
2. Градации индикатора микрометрической шкалы большие и четкие и позволяют производить 

точную настройку расхода с большой легкостью.
3. Маховик изготовлен из укрепленного полимера высокой прочности и неподверженного коррозии.
СПРАВОЧНАЯ ШКАЛА ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ.
Каждое вращение маховика на 360º по часовой стрелке смещает крас-

ный индикатор оборотов на одну позицию,из положения 0 (клапан за-
крыт) до положения 6 (клапан полностью открыт). Кроме того, деся-
тичные градации микрометрической шкалы черного цвета позволяют 
дополнительно производить точную регуляцию.

MEMORY STOP/БЛОКИРОВКА.
Клапаны снабжены системой запоминания положения регуляции,кото-

рая позволяет, после полного закрытия, которое может потребоваться по 
различным причинам, легкое открытие в первоначальное положение.

Установите торцевой ключ на 2,5 мм в отверстие, вращайте против ча-
совой стрелки, пока красный индикатор, вначале невидимый, не выров-
няется, без излишних усилий, с верхним профилем клапана.

На маховике имеются два отверстия, через которые можно опломбировать положение настройки для 
предотвращения или выявления возможных несанкционированных сбоев настройки, возникающих 
с течением времени.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА И ЕГО РЕГУЛЯЦИЯ.
Балансировочный клапан применяется с учетом его гидродинамической характеристики, которая вы-
ражает связь между гидравлическим сопротивлением, расходом и положением регуляции маховика 
привода затвора.
Предварительная настройка.
Зная значение гидравлического сопротивления Δр, которое должно создаваться клапаном при прохо-
де определенного расхода G, можно получить номер положения настройки, на который должен быть
установлен маховик. Для осуществления выбора можно воспользоваться графиком характерным для 
каждого размера клапана.
Либо, аналитическим способом, можно расчитать соответствующее значение Kv, применив формулу:

			   (A)
где: 
	 G =расход в м³/ч
	 Δp = гидравлическое сопротивление в бар
	 (1 бар = 100 кПа, 10.000 мм вод.ст.)
	 Kv = расход в м³/ч через клапан, которому соответствует гидравлическое сопротивление в 1 	бар
и сопоставляется полученное значение с теми, которые приводятся характерными для каждого раз-
мера клапана.
Рекомендуется выбирать размер клапана таким образом, чтобы он предварительно настраивался на 
положение среднего открытия, для того, чтобы получить определенный запас как при открытии, так 
и при закрытии.
Измерение расхода.
Подсоедините к штуцерам замера давления устройства Вентури клапана дифференциальный изме-
ритель давления. Прочитав значение Δр на измерительном устройстве, для получения значения рас-
хода G, можно проконсультироваться с графиком Вентури характерным для клапана, который при-
меняется.
Либо, аналитическим способом, расчитать расход, применив соотношение:

VRGL21-7 VRGL21-8
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				    (B)
Примечание: 
Диаграмма, которая применяется на данном этапе, отличается от той, которая используется для 

предварительной настройки, учитывая, что имеется ссылка на характеристики ΔpВентури - Расход 
трубки Вентури, расположенной на входе клапана, а не на те, которые имеются на всем клапане 
(включая затвор), которые указываются на графиках, используемых для предварительной настройки.
Ручная регуляция расхода.
Для ручной настройки расхода через клапан, отрегулируйте положение маховика, пока дифферен-

циальное давление, указанное на измерительном устройстве, не будет соответствовать требуемому 
расходу по диаграмме Вентури характерному для клапана, который используется.
Либо, аналитическим способом, расчитайте гидравлическое сопротивление устройства Вентури, 

применив соотношение:

				    (C)

После этого, вращайте регулирующий маховик, пока не будет получено значение Δp, расчитанное 
теоретически по формуле, указанной выше.
Примечание: Диаграмма, которая применяется на данном этапе,отличается от той, которая исполь-
зуется для предварительной настройки, учитывая, что имеется ссылка на характеристики ΔpВентури 
- Расход трубки Вентури, расположенной в клапане, а не на те, которые имеются на всем клапане 
(включая затвор), которые указываются на графиках, используемых для предварительной настройки.
Поправка для жидкостей с иной плотностью.
Следующие примечания касаются жидкостей с вязкостью ≤3°Е
(например, смесей воды и гликоля).
В случаях с жидкостями с вязкостью, отличающейся от вязкости воды при 20°С (ρ = 1 кг/дм³), зна-
чение измеренного гидравлического сопротивления Δp, может быть откорректировано с помощью 
формулы:
	 Δp' = Δp/ρ'
где: 
	 Δp' = справочное гидравлическое сопротивление
	 Δp =измеренное гидравлическое сопротивление
	 ρ' =плотность жидкости в кг/дм³
Со значением Δp' выполняется операция предварительной настройки или измерения расхода с при-
менением графиков или формул.
Пример предварительной настройки.
Расход G = 900 л/ч должен создавать гидравлическое сопротивление Δp = 14 кПа.
Выбрав график клапана VRGL21-5 1", получаем положение регуляции ~2,3 (голубая линия).
Либо, аналитическим способом, применив формулу (А), получаем значение:

Из таблицы клапана VRGL21-5 1’’ выбираем соответствующее положение регуляции ~2,3 (значение 
совпадающее или значение более близкое требуемому).
Пример поправки для жидкости с иной плотностью.
Плотность жидкости ρ’ = 1,1 кг/дм³
Измеренное гидравлическое сопротивление (или желаемое) Δp = 14 кПа.
Справочное гидравлическое сопротивление Δp’ = 14/1,1 = 12,72 кПа
С этим значением входим в график или применяем формулу (А) и получаем, вследствие, положение 
регуляции в соответствии с расходом G (новое положение ~2,5).
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VRGL21-5
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Пример измерения расхода.
Считывая Δp Вентури в 3 кПа на клапане 1'', используя график Вентури характерный для вышеу-
казанного клапана, по оси абсцисс получаем значение расхода, составляющее ~ 1,7 м³/ч (голубая 
линия).
Если же мы хотим действовать аналитическим способом, используя соотношение (В), при значении 
Δp Вентури равном 3 кПа, учитывая, что Kv Вентури клапана VRGL21-5 на 1'' равно 9,64, то прихо-
дим к расчету расхода:
Пример поправки для жидкости с иной плотностью.
Плотность жидкости ρ' = 1,1 кг/дм³
Измеренное гидравлическое сопротивление Δp Вентури = 3 кПа.
Справочное гидравлическое сопротивление Δp' = 3/1,1 = 2,72 кПа.
С этим значением входим в график Вентури применяемого клапана или применяем формулу (B) и 
получаем соответствующий расход G (=1,59 м³/ч).
Пример ручной регуляции расхода.
Учитывая клапан на 1'', мы желаем настроить расход до значения 2500 л/ч. Приведите маховик клапа-
на в положение полного открытия, далее постепенно перекрывайте клапан, держа под контролем Δp 
Вентури, которое мы считываем на измерительном устройстве. Как показано на графике «Вентури», 
как только будет достигнуто дифференциальное значение ~ 6,7 кПа (красная линия), расход
жидкости, который будет проходить через клапан будет тем, который требуется, 2500 л/ч.
Применяя аналитический метод, при значении расхода равном G = 2500 л/ч и при Kv Вентури = 9,64 
для рассматриваемого клапана VRGL21-5 на 1'', воспользовавшись формулой (C), оказывается Δp 
Вентури = 2,5²/9,64² = 6,72 кПа. Далее отрегулировать клапан, пока не будет достигнуто расчетное 
значение Δp Вентури.
Пример поправки для жидкости с иной плотностью. 
Требуемый расход жидкости G = 2.500 л/ч.
По формуле (C) или с помощью графика Вентури получаем справочное гидравлическое сопротивле-
ние Δp' = 2,5²/9,64² = 6,72 кПа.
Если плотность используемой жидкости составляет ρ' = 1,1 кг/дм³,гидравлическое сопротивление Δp 
Вентури, которое мы должны будем увидеть на измерительном устройстве, для получения требуемо-
го расхода, будет определяться соотношением:
Δp Вентури = ρ' х Δp' = 1,1 х 6,72 = 7,39 кПа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ.
Клапан может быть устанавлен в любом монтажном положении. При этом расположение клапана 

должно позволять производить удобную настройку и присоединение измерительного прибора.
Направление потока рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе клапана.
Монтаж клапанов следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Вну-

тренние санитарно-технические системы».
При установке вместо пробок самоуплотняющихся измерительных штуцеров, применение допол-

нительных герметизирующих материалов не требуется.
После завершения монтажа, система должна быть испытана гидростатическим давлением, превы-

шающим рабочее в 1,5 раза (но не менее 6 бар) в течение 10 мин. Испытания проводятся в порядке, 
изложенном в СП 73.13330.2016.

Установка клапанов в непосредственной близости от насосов и запорной арматуры будет искажать 
параметры расчетов настройки, по этому не рекомендуется производить установку клапана рядом с 
такими приборами.
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УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.
1.	 Изделие должно эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице техни-

ческих характеристик.
2.	 Не допускается эксплуатация клапана со снятым или ослабленным винтом крепления рукоятки.
3.	 Не допускается попадание на рукоятку клапана растворителей, лакокрасочных составов и про-

чих веществ, агрессивных к материалу рукоятки.
4.	 Не допускается замораживание рабочей среды внутри клапана.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.
Изделия должны храниться в упаковке предприятия–изготовителя по условиям хранения 3 по 

ГОСТ 15150.  Транспортировка изделий должна осуществлять в соответствии с условиями 5 по 
ГОСТ 15150.

УТИЛИЗАЦИЯ. 
Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установ-

ленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха», от 10 
января 2003 г. № 15-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими 
и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение 
указанных законов. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 
Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям безопасности, при условии со-

блюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуата-
ции. 

Гарантия не распространяется на дефекты:
•	возникшие в случаях нарушения правил, изложенных в настоящем паспорте об условиях хра-

нения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделий;
•	возникшие в случае ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
•	возникшие в случае воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
•	вызванные пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
•	вызванные неправильными действиями потребителя;
•	возникшие в случае постороннего вмешательства в конструкцию изделия;производитель не 

несет ответственность за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате неправильного мон-
тажа и эксплуатации. 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Сведения о приемке и упаковке
Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и 
признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий про-
изводителя.

Изделие СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН

Модель VRGL21 Кол-во

Торговая организация:

Дата продажи:_____________
Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный 
гарантийный талон.
Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Сантехмаркет» ИНН 7724433227, 115583, Москва, ул.Генерала Белого 26, офис 710, 
Тел: 8 (800) 775-81-91.

Гарантийный срок составляет - 2 года (двадцать четыре месяца) с даты продажи конечному по-
требителю. Срок службы 15 лет с момента начала эксплуатации.
Мы постоянно заботимся об улучшении качества обслуживания наших потребителей, поэтому, если у Вас 
возникли нарекания на качество товара или требуется проведение гарантийного ремонта, пожалуйста, 
сообщите об этом в службу поддержки:

                 WhatsApp: 8-985-490-77-00 с 9:00 до 18:00 по Московскому времени; ВС-выходной.
Данная гарантия не ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора купли-прода-
жи, а также не ограничивает законные права потребителей.
•	 Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. 
•	 Претензий к внешнему виду не имею. 
•	 С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.
Подпись покупателя___________________________________ М.П.
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